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Fabri kat: Gehr ke Kommuni kati onssystene
Typ: ZELLCOM ®

Zel | enkomruni kat i onsanl age (ZRK- Anl age)
Al | genei nes

Bei der Systenl 6sung Zel |l com® werden nachf ol gende Systene
ver knupft um ei ne hochnoderne Zell enruf- und Kommuni kati ons-
anl age zu gewahr| ei st en:

- Zell enruf- und Kommuni kati onssystem als Lichtrufsystemin
Busst r ukt ur

- Digitale Kommuni kati onsserver fir digitale Sprachubertragung
pro Zelle

- visualisierter Abfrageplatz der Zell enrufanl age

- CGegensprechanlage mt digitaler Sprach- und Dat enldbertragung

D e ei nzel nen genannten Anl agen ent sprechen den gultigen D N
und VDE Vorschriften unter Berlcksichtigung der Enpfehl ungen
der jeweiligen Fachverbande (VdS, ZVElI usw.).

Di e Zell enruf- und Komuni kati onsanl age (ZRK- Anl age) erfdllt
in ihrer Ausfihrung der geltenden Lichtrufnormnach DIN VDE
0834 Teil 1 und 2.

Da in einer JVA / Forensik eine besondere Gef&ahrdung von

Ruf enden oder anderen Personen entstehen kann, ist die Anlage
far den Verwendungsbereich B nach DIN VDE 0834-1 Punkt 4.1
ausgef Uhrt.

Dabei ist i mBesonderen die Bildung von Rickfall ebenen pro
Station sowi e die Wederherstellung der konpletten System
zust &nde nach Ausfall von Anl agenteil e der Konmunikati ons-

anl age (Schnittstellen- und Komruni kati onsserver)

si cher zustel | en.

Das System der ZRK- Anl age ist dezentral aufgebaut, so dass in
jeder Abteilung (Station) ein eigenstandiges LIRU-1P Gat eway
alle in der Station befindlichen Sprechstellen und

Tei | nehmer adr essen verwal tet.

Die Zellenterm nals werden innerhalb der Station in

Bust echnol ogi e (Lichtrufdaten) Uber einen Zell enbuskoppl er zum
LIRU- 1 P Gateway verdrahtet, die digitale Sprachanbi ndung
erfolgt pro Zellenterm nal Uber ein digitales Sprach-
interface mt DSP (Digital Signal Processing) in Sternstruktur
zum Konmuni kat i onsser ver
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Das LIRUIP Gateway wird in der Unterverteilung pro Abteil ung
mt der notwendi gen dezentral en Stronversorgung platziert und
bi | det das Verbi ndungsglied zw schen dezentral er Rickfall ebene
der Zellenrufanlage mt stationsubergreifender Daten-
verarbeitung Uber ein Ethernet-Netzwerk mt dem Protokol
TCP/ I P

Der Konmuni kati onsserver wird pro Bereich eingesetzt und dient
der schnell en Konmuni kati on der fiar die Oganisation und

Si cherheit zustandigen Stellen unterei nander sowi e als Sprech-
ver bi ndung zu den Zel |l enterm nal s.

Di e Gegensprechanl age ist in noderner digitaler 2-Draht
Techni k (Stations- wi e auch stationsubergreifender Sprech-
verkehr) ausgefihrt und gewdhr| eistet bereits heute

M krati onsnbgl i chkei ten von noder nen Konmuni kati onsstrukt uren
wie z.B. Voice over IP etc.

Im Sinne einer einheitlichen Technik sind in die ZRK-Anl age
Gegensprechstel l en am Di enst pl at z der Bereichs- und Zentral -
abfragen mt Display, Zehnertastatur, Funktionstasten und
Schwanenhal sm krofon integriert, die nur der Sprach-
konmmuni kat i on di enen.

In der Rickfallebene wird Gber die Sprechstelle die

Konmruni kati on zur Zel |l enrufanl age (Ruf/Notruf), zur ELA-Anl age
(Durchsagen), zum PSS-System und zum Auf zugsnot r uf
hergestellt, d.h. das hierfir eingesetzte Endgerat ist fair

j ede der vorgenannten Anl agen als Endgerat konfiguriert.

Di e Anl agen konnen gl ei chzeitig sowohl vom zugeordneten

Bedi enfel d der Sprechstelle, als auch Uber die Gvs-dient-
sof tware bedi ent werden.

Von den Zellenterm nals werden all e Funktionen, die
unm ttel bar ei nem Term nal zuzuordnen sind, autark Uber den
Zel | enbuskoppl er gesteuert.

Di e Bereichs- und Zentral abfragen sind Wrkstation des
Managenent syst em und werden dber ein TCP/IP-Netzwerk mt dem
not wendi gen Server verbunden.

Di e dezentral en und zentral en Sicherheitsarbeitspl atze kdnnen
santliche Ruf- und Steuerfunktionen Ubernehnen.
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Fol gende Funktionen stellen die M ndestanforderungen dar:

1.4.1. Zellenruf ausl dsen
Durch Dricken der Sensorruftaste am Zellentermnal wird ein
Zel | enruf ausgel Ost.
Er wird optisch und akustisch signalisiert.
Opti sch:
Uber die LED des Rufsensors (Beruhigungslicht)
uber die Zellensignalleuchte (rot, statisch)
pro Zell e an der zustandi gen Berei chsabfrage
pro Zell e an der zugeordneten Hauptsprechstelle imDi splay
. parallel auf dem I nformationsdisplays imFlur
Akusti sch:
an der zustandi gen Berei chsabfrage
an der zugeordneten Hauptsprechstelle

1.4.2. Zellenruf abstellen (AW
Schl Ussel schalter auf Stellung | oder Il (mt Zeit) schalten
Cptlsch
LED des Rufsensors in der Zelle geht auf Findelicht
Zel | ensi gnal | euchte rot geht aus
Zel | ensi gnal | euchte grin geht an (Beant enanwesenheit)
kei ne Rufanzei ge nehr auf der zustandi gen Berei chsabfrage
pro Zelle wird an der zustandi gen Berei chsabfrage die
Anwesenhei t genel det
kei ne Rufanzei ge nmehr an der zugeordneten Hauptsprechstelle
i m Displ ay
kei ne I nformation nehr auf dem I nformationsdi splays i mFl ur
Akusti sch:
all e Tongeber (Buzzer) aus

1.4.3. Zellenruf abstellen mt Gesprachsverbi ndung
Gesprach dber di e Annahnetaste der Hauptsprechstell e oder uber
den Button von der Visualisierungssoftware an der zustandi gen
Ber ei chsabfrage annehnen.
Cptlsch
LED des Rufsensors geht auf Gespréchsanzei ge
Zel | ensi gnal | euchte rot geht aus
kei ne Rufanzei ge nmehr auf der zustandi gen Berei chsabfrage
kei ne I nformation nehr auf dem I nformationsdi splays i mFlur
Gespr achsauf bau an der zugeordneten Hauptsprechstelle
Das Gesprach wird mt der C- Taste oder uber den Button der
VlsuaI|S|erungssoftmare beendet .
Akusti sch:
all e Tongeber (Buzzer) aus
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1.4.4. Ruf ohne Gesprachsver bi ndung

Wrd ein WC-Ruf aus der innenliegenden Nasszell e Uber einen
externen Ruftaster (Ruf-, Zug- und Pneum - Ruf geber) abgeset zt
wi rd dieser an der Zellensignalleuchte wei3 und rot angezeigt,
wi e auch bei allen angeschl ossenen Rufgebern die LED Anzeige
rot |euchtet (Beruhigungsanzeige).

G eichzeitig wird der Ruf am Vi sualisi erungssystem bzw. an der
Sprechstell e angezeigt. Da es sich um ei nen nichtabfragbaren
Ruf (kein Aufbau von einer Sprachverbi ndung) handelt, kann

di eser nicht von der Ferne gel 6scht werden.

Um di esen Ruf aus dem Sprechstell endi splay bzw. aus der

Mel deli ste vom Vi sual i si erungssytem zu bekommen, nuss ei ne

Mer kschal t ung ausgel 6st werden.

Fol ge davon:
In der Zellensignalleuchte vor Ot |euchtet weiterhin die
wei e und rote LED Anzeige, die grine LED Anzei ge blinkt.
Vor Ot die Anwesenheitstaste bzw. den Schl issel schal ter
bet &t i gen.
Di e Merkschal tung (grine, blinkende Anzeige) geht in der
Zel | ensi gnal | euchte Uber in ein statische grine Anzeige
(Anwesenhei t smar ki erung) .
Di e wei Be und rote LED Anzeige in der Zellensignalleuchte
wi e auch bei allen angeschl ossenen Ruf gebern geht aus.
Der WC-Ruf ist gel 6scht, der Bedienstete ist noch in der
Zel | e anwesend.
Anwesenhei t sschal ter bzw. Schl Gissel schalter betatigen. Die
Anwesenheit ist gel dscht, grine LED Anzeige in der Zellen-
signal | euchte geht aus.

1.4.5. Beantenal arm ausl 6sen
Um ei nen Beant enal ar m auszul 6sen, nuss di e Beant enanwesenhei t
geset zt sein z.B. AWM.
Bei gesetzter AW2 wird der Al arm autonmati sch nach 60sec.
ausgel ost .
Wrd am Zel l enterm nal, nach gesetzter Anwesenheit, ein
Beamnt enal ar m durch Dricken der Sensorruftaste ausgel 6st so
wi rd dieser optisch und akustisch signalisiert.
Opti sch:
Uber die LED des Rufsensors (Beruhigungslicht blinkt)
uber die Zellensignalleuchte (rot, blinkend)
pro Zelle am PC der Hauptabfrage z.B. Sicherheits-Zentrale
pro Zelle imDi splay der Hauptsprechstelle in der Sicher-
hei tszentral e.
paral | el auf dem I nfornationsdisplays imFlur
Akusti sch (schnell er Rhythnus):
an der Hauptsprechstelle in der Sicherheitszentrale.
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1.4.6. Beantenalarmquittieren
Gesprach dber di e Annahnetaste der Hauptsprechstell e oder uber
den Button von der Visualisierungssoftware an der zustandi gen
Haupt abfrage in der Si-Zentral e annehnen.
Cptlsch
LED des Rufsensors geht auf Gespréchsanzei ge
Zel | ensi gnal | euchte (rot blinkend)
auf der Visualisierungssoftware wird der Button Quittierter
Beant enal arm aktiv dargestellt
es bleibt weiterhin die Information auf dem I nformations-
displays imFlur (quittierter Alarm
Gespr achsauf bau an der zugeordneten Hauptsprechstelle.
Das Gesprach wird mt der C Taste oder Uber den Button der
Vi sual i si erungssof tware beendet.
Akusti sch:
all e Tongeber (Buzzer) aus

1.4.7. Quittierter Beantenal arm | d6schen

Um ei nen Beant enal arm zu | dschen, nuss vor Ot die Anwesenheit
zur ickgeset zt werden, danach kann an der Hauptabfrage in der
Si - Zentral e der Beantenal arm tGber die Visualisierungssoftware
oder durch di e zugeordnete Hauptsprechstell e gel 6scht werden

1.4.8. Sabot ageal ar m ausl 6sen
Um ei nen Sabot ageal arm ( Techni scher Al arn) auszul 6sen, nuss
di e Ruhestronschl ei fe Uber den Deckel - und Schraubenkont akt
unt er br ochen wer den.
Opti sch:
uber die Zellensignalleuchte (rot, blinkend)
pro Zell e an der zustandi gen Berei chsabfrage und an der
Haupt abfrage Si-Zentral e
. pro Zelle an der zugeordneten Hauptsprechstelle imDi splay
Akusti sch:
an der zustandi gen Berei chsabfrage und an der Haupt abfrage
Si-Zentral e
an der zugeordneten Hauptsprechstelle
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1.4.9. Sabotagealarmquittieren
Uber den Button von der Visualisierungssoftware an der
zust &ndi gen Berei chsabfrage oder Uber den Button von der
Vi sual i si erungssoftware an der Hauptabfrage Si-Zentral e oder
Uber die C Taste der zugeordneten Hauptsprechstelle
quittieren.
Opti sch:
. Zellensignall euchte (rot blinkend)
kei ne Al armanzei ge nmehr auf der zustandi gen Berei chsabfrage
und der Haupt abfrage
auf der Visualisierungssoftware wird der Button Quittierter
Sabot ageal arm aktiv dargestellt
Akusti sch:
al | e Tongeber (Buzzer) aus

1.4.10. Qittierten Sabotageal arm | dschen

Um ei nen Sabot ageal arm zu | 6schen, nuss di e Ruhestronschleife
uber den Deckel und Schraubenkontakt in geschl ossen sein. Mt
dem Set zen der Anwesenheit und dem zurlcksetzen der
Anwesenheit (Stellung AWL oder AW2) wird der Sabotageal arm
gel 6scht.

Optisch: Zell ensignall euchte rot geht aus

1.4.11. Anwahl einer Zelle (Abhotrsperre)

Wenn kein aktiver Ruf ansteht konnen all e Hauptsprechstellen
durch Ziffernwahl eine Zelle anwahlen. Die Zelle, welche uber
di e Sprechstell e angewahlt wird, schaltet den Lautsprecher
aktiv, das M krofon bleibt passiv, somt ist die Abhorsperre
aktiv. D e Einzeldurchsage in die angewdhlte Zelle erfolgt.
Optisch: LED des Rufsensors (Findelicht blinkt)

Akusti sch: Anrufton im Zell enterm nal

1.4.12. Aufheben der Abhorsperre
Durch Dricken der Sensorruftaste am Zellentermnal wird die
Abhor sperre auf gehoben. Das Zell enm krofon wird ei ngeschaltet.
Opti sch:

LED des Rufsensors geht auf Gespréchsanzei ge

Gespr achsauf bau an der zugeordneten Hauptsprechstelle

Das Gesprach wird mt der C- Taste beendet.
Akustisch: alle Tongeber (Buzzer) aus
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Di e Bedi enpl atze (PC) als Bereichs- und Haupt abfragen werden
mt fol genden Lei stungsnerknmal en fur die Darstellung und
Bear bei tung ausgestattet:

O O0OO0OO0O0OO0O0OO0O0O0OO0OO0OO0oOOo

o

[elNelNeolNe]

Ruf anzei ge und Ruf bear bei t ung

WC- Ruf anzei ge und WC- Ruf bear bei tung (Rufort ohne Sprache)
Anwesenhei t snel dungen

Mer kschal t ungen

Beamnt ennot ruf (nmanuel | e Ausl 6sung bei Anwesenheit)
Beant ennot ruf (Ausl 6sung Uber Zeital arm bei Anwesenheit)
Al armgui ttierung und Al arm 6schung

Zel | enanwahl mit Abhorsperre

Sabot agealarm mt Al arnguittierung

Stor- und Ausfall nmel dungen mit Quittierung

Li chtentzug (fir die gesante Station oder und je Zelle)
Ruf entzug (je Zelle)

Funkt i onsuber nahnme manuel | oder zeitgesteuert

Anzei ge der aktiv Ubernomrenen Stationen (zentral oder
dezentral e Betriebsart)

Zel | enwei se Gegensprechverbi ndung nmit Urschal t ung auf
Wechsel sprechver bi ndung

Ei nzel durchsage (Zell e)

Gruppendur chsage (Station)

Ber ei chsdur chsagen (nehrere Stati onen)

Samrel durchsage (alle Stationen mt allen Zellen)
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Das Zellentermnal ist mt fol genden Lei stungsnerkmal en
ausgestattet:

O O O O0Oo

(@)

Ei nrichtung fir Rufausl 6sung

Ei nrichtung zur Erfassung der Beant enanwesenheit

Ausl 6sung von ei ner Merkschal tung

Ei nrichtung zur Ausl 6sung ei nes Beant enal ar ns

Ei nrichtung zur Ausl 6sung ei nes Beant enal arns bei

Uber schrei tung ei ner vorgegebenen Aufent hal t sdauer

Ei nrichtung fur die akustische Al arnmausl 6sung (Optional)
Ei nrichtung fur die Ausl 6sung vom Sabot ageal arm ( Deckel - und
Schr aubenkont akt)

Ei nrichtung fir die Ansteuerung von drei Relais 24V DC

(Li cht st euer ung)

Anschl ussnogl i chkeit fur einen abgesetzten Ruftaster (Zi mer
oder Bettenruf)

Anschl ussnigl i chkeit von ei nem abgeset zt en WC- Ruft ast er
(ni cht abfragbarer Ruf)

Ei nrichtung fur Ruf-, Licht- und Steckdosenentzug

Ei nri chtung zur Pegel - und Ruhestroniberwachung al |l er Ruf-
und Al armnl ei t ungen

Anschl uss von sechs Zel |l ensi gnal | euchten dber kurzschl uss-
feste Ausgange

Ei n- und Ausgange fur externe Anschal tungen

Frei e Adressvergabe (Ruf nunmer)
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Auf bau und W rkungswei se vom Kommuni kat i onsserver:

Den Kern der Anlage bildet ein nultifunktionaler
Konmuni kati onsserver mt einer integrierten

Verm ttlungseinheit. Der Server ist als Zentral einheit nodul ar
auf gebaut und besteht aus ei nem 19"-Baugruppentrager nit einer
Verteilerrickwand in | 6tfreier un steckbarer Ausfihrung.

I m Gundausbau verfigt die Zentral ei nheit Uber eine

el ektroni sch geregelte, Uberlastungs- und kurzschl ussfeste

Net zt ei | baugruppe, einschlielllich Anschl usskabel sow e ei ner
Prozessorkarte inklusive der Betriebssystensoftware mt allen
nachst ehend auf gef ihrten Software-Lei stungsnmerkmal en und ei nem
G uppencontrol | er seriennmali g.

Die Zentral einheit ist durch Vernetzung bis zu 6000 Teil nehmer
ausbaubar .

Al'l e Zentralen sind mteinander uber |SDN, via Voice over IP
Gat eway Uber Ethernet und auch direkt mteinander vernetzbar.

Tei | nehner ger at e kdnnen wahl wei se uber UPN- Tei |l nehner -
schnittstell en bzw. Uber SO-Teil nehnmerschnittstellen
angeschl ossen wer den.

Die UPN-Schnittstell en werden dber Zwei draht- Verbi ndungen und
di e SO-Schnittstell en Uber Vierdraht-Verbi ndungen zu den

Tei | nehmer ger at en gef hrt.

Zur Anschal tung von den Teil nehmern stehen 2 Arten von

Tei | nehmer karten zur Verf lgung:

- Teil nehnerkarte mt 8 UPN- Teil nehnern,

- Teil nehnmerkarte mt 4 SO-Teil nehnern.

Fur jeden Teil nehnmersteckplatz steht im Systemein | OM Bus zur
Ver f igung.

Zur Ansteuerung der Peripherie stehen weiterhin zusatzlich 4
PCM H ghways mit jeweils 2 MBit zur Verfiugung. Eine Unsetzung
der Anschl isse der Zentral e auf Lichtwellenleiterkabel in
Singl e- oder Multinode erfol gt durch den Einsatz von Medi en-
konvertern. Die Zentral e gewdhrleistet einen |ockierungsfreien
Betrieb aller Teilnehner, d.h. es koénnen alle Teil nehner

gl eichzeitig mtei nander sprechen.

Es besteht innerhalb der Zentral einheit keine Ei nschréankung
von Ver kehr swegen.
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An jedem Port kann man direkt, durch in der Zentrale
integrierte Messmttel, eine Messung des Frequenzganges, des
Klirrfaktors und der Pegel von M krofon/Lautsprecher der
angeschl ossenen Sprechstel |l e oder angeschal teten Frendgeraten
wi e Funkanschal tungen durchfihren, da di ese Messungen in
gedruckter Form als Bestandteil des Ubergabeprotokolls von
Kunden gefordert werden kdnnen. Der Frequenzgang kann Uber
eine integrierte Equalizer-Funktion mt weiteren Paranetern
wi e Danpfung des M krofons und des Lautsprechers direkt in der
Progranm erung der Zentral e geandert werden, um so eine

opti mal e Betri ebswei se der Sprechstell en oder des Frendsystens
w e Funkgerate unter den gegebenen Ungebungsbedi ngungen zu
errei chen.

Des Weiteren besitzt das Systemeine integrierte frei
programm er bare Tongeneratorfunktion, umdie Erstellung von
Ruf f ol gen zu erndglichen bzw. um angeschl ossenen Funk- oder
anderen Frendgeraten ei nen Messton mt ei ner wahl baren
Frequenz und ei nem wahl baren Pegel zur Verfigung zu stellen.

Di e Leitstandssprechstell en kénnen direkt an ei nem

Tei | nehmer anschl uss ohne weiteren Verkabel ungsauf wand
angeschal tet werden. Uber die Leitstandssprechstelle konnen
all e Funktionalitaten wie u.a. die Verwaltung bis zu

112 Tastenfeldern pro Teil nehnmeranschl uss ndglich sein. D e
Anzahl der Teil nehneranschl Gisse i m System fir Leitstands-
sprechstellen im Systemist nicht begrenzt.

Das System besitzt einen Event-Handler, mt demes niglich
ist, jedes Ereignis im System bzw. angekoppelten System
auszuwerten und mt einer freiprogranm erbaren Logi k eine
bel i ebi ge Steuerung zu erndglichen.

Zur Auswertung der Ereignisse u. a. gehoren:

> Rufe

> Gesprachsanfang und -ende

> Tast at ur st euer ungen

> Kont akt- und Zust andséanderungen aller am System
angeschl ossenen Sprechstellen der multiswitch 4000 bzw.
angekoppel ter Frendsystene.
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An di e beschri ebene Zentral e kdnnen fol gende digitale
Tei | nehmer ger &t e angeschl ossen wer den:
- Sprechstellen fur die unterschiedlichsten Ei nsatzfalle,
sowohl als UPN- oder SO-Variante wie:

Blr osprechstel | en

Ei nbausprechstel | en

Tlarsprechstel | en

Vandal ensi chere Zel |l ensprechstel |l en

Funkbespr echungsstel | en

Schwer e und Ex-geschitzte Industriestellen

Fol i ensprechstellen fur OPs in Krankenh&usern

Ri cht ersprechstellen in Gerichtssél en

Auf zugsnot r uf sprechstel | en

Lei tstandssprechstellen mt bis zu 140 Tasten etc.

660660606666

Fol gende Systenschnittstell en kénnen angeschl ossen werden:

¢ Kontakt karten mt jeweils 16 Ei ngangen mt RS232-
Schnittstell e und NF-Ei n- und Auskoppl ung

¢ Rel ai skarten mt jeweils 16 Relais mt RS232-Schnittstelle
und NF- Ei n- und Auskoppl ung

¢ Konbi ni erte Kontakt- und Rel aiskarte 8E/ 8A Karten mt
RS232- Schnittstell e und NF-Ei n- und Auskoppl ung

¢ ELA 100V- Ausgangskarte zur Beschal lung mt RS232-Schnitt-

stell e und NF- Ei nkoppl ung

Karten fidr anal oge und digital e Funkanschal t ungen

Anbi ndung von | SDN TK- und | SDN DECT- Systenen al s

Unt er anl agen

o e

Weiterhin besteht die Mglichkeit der Anbindung der Zentrale
an ein offentliches oder privates | SDN-Netz Uber entsprechende
SO- Ant sanschl Usse.

Di ese SO- Ant sanschl isse konnen ebenfal I s zur Vernetzung von
mehreren Zentral en unterei nander oder Uber ein | SDN- Netz

di enen.

Des Weiteren ist optional ein VolP (Voice over IP) Gateway im
Systemintegriert, der den Zugang von Vol P- Endger a en aus

ei nem konbi ni ertem Daten-/ Sprachnet zwerk sicherstellt.

Der Vol P- Gateway steht auch zur konfortablen Vernetzung von
nmehreren Zentral en Uber ein Datennetzwerk zur Verfigung. D e
Progranmm erung al |l er Lei stungsnerkmal e der Zentralen im

Net zwerk erfol gt dber ein Programm mt W ndows- Qberfl &che, was
ebenfal |l s zur Fernwartung der Techni k ei ngesetzt werden kann.
Zusét zl i ch besteht die Mdglichkeit der Programm erung aller

Lei stungsnerknmal e Uber di e Konsol e des Systens.

Di ese Moglichkeit ist imNetzwerk von ei nem Rechner mt

W ndows- oder LI NUX-Betriebssystem niglich.
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