
Gespreksverbinding (simplex) tussen de bestuurder en de hoogwerker
Intercomversterker voor hoogwerkvoertuigen, type VCS/LA15-KP
56240924

Aanzicht

Techniek
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Artikelnummer

Voertuig Communicatie Systeem VCS/LA15-KP

Omschrijving
Toepassing

:
:
:

Eigenschappen
1

3

4

5

2

6

6

+ Intercomversterker-print LA15 
+ kunststof profiel voor TS-32 & TS-35 DIN rail
+ aansluiting voor externe volumeregelaar hoornluidspreker 
+ aansluiting voor handmicrofoon

S/L

+ aansluiting voor binnenluidspreker

+ aansluiting voor voedingsspanning 24Vdc
+ aansluiting voor hoornluidspreker
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56240924 VCS/LA15-KP

2.008.929
2.005.400
1.001.340
1.001.342

DASHBOARD VOERTUIG WERKRUIMTE

+ afmetingen : B 77 x D 87 x H 47
+ zie tekening : 416281 -- Aansluitschema LA15-KP

Voeding : 15-24Vdc/1A
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+ aansluiting voor externe volumeregelaar binnenluidspreker
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+ aansluiting voor windbestendige microfoon9
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4schakelaar

microfoon

Windmicrofoon
VCS/EM-WK-P
5624.0919

Hoornluidspreker
HP-8
5075.0001

Volumeregelaar
VCS/P1kSD
5624.0920

Opbouwluidspreker
VCS/LS-WOK
5624.0922

Handmicrofoon
VCS/M3-CP-SS
5624.0923

Volumeregelaar
VCS/P1kSD
5624.0920

10 + adapters voor vlakke montage OPTIE

/        1.001.34110


