
Ten behoeve van het Neurokom intercomsysteem
Intercom hoofdpost in bureau uitvoering, type GNI/DS9500-LI
3086.0107

Aanzicht

Techniek

HAGO Electronics B.V. | Radonstraat 179 | 2718 SV Zoetermeer | Nederland
Tel. +3179 3617555 | verkoop@hagoelectronics.com | www.hagoelectronics.com

Artikelnummer

Systeemelementen voor Neurokom IP intercoms

Omschrijving
Toepassing
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Eigenschappen

+ geïntegreerde microfoon en luidspreker 
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+ 10,1" Multi-Touch-display voor camera weergave
+ voeding via PoE / klasse 0, 8Watt
+ afmetingen frontplaat : H248 x B122 x D366 mm
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Netwerk

power over ethernet (poe)
switch
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Netwerkprotocollen:
IP, TCP; UDP, ARP, IGMP, SIP,
RTP, SNMP, HTTP, TFTP

Frequentie bereik:
afhankelijk van codec, beperkt door luidsprekers
G711 / 3,4 kHz
G722 / 7 kHz
PCM32 / 15 kHz
PCM44 / 21 kHz.

+ communicatie op basis van IP
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 + folietoetsen t.b.v. intercombediening en volume instellingen
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