
Aansturing van de signaalgevers binnen en buiten de school
Centrale klok met roosters voor leswisselsignaal, type / - 230 /4SHP SH CK AC
96710.700

Aanzicht

Techniek
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+ Kunststof behuizing 10 , afmetingen : B218 x H180 x D82/93TE
+ Transparante deksels 

+ lesrooster keuze module met schakelaars en lampjes 
+ Beschriftingsstrook 

MENU OK

uit

KLOK

DATA Externe ingangen

DCF antenne
96710.152
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C-4

TIJDTABEL 3

TIJDTABEL 2

TIJDTABEL 1

TIJDTABEL 4

230 Vac

96710.152

96710.151

+  antenne voor exacte gelijkloop van de klokDCF

Lesrooster keuze module

Ouderavond
groep
967107.30 (hoorn)
967107.32 (bel)

Buitenterrein
967107.31 (hoorn)

Hoorns in
de school
967107.30 (hoorn)
967107.32 (bel)

Handmatig
tijdsein
967107.25

Lichtnet 230Vac
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Kast 10  - 967107.45TE
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+ Klok met 4 roosters 

2

+ -

6

6

4

3

Optie :
- 8 roosters ipv 4
- zwakstroom 24Vac
- zwakstroom 24Vdc

Leswissel tijdsein systeem voor scholen, /SHP SH

2.008.943+

2.008.943+

2.008.943+

2.008.942+ 2.008.9411 2 3 4


